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Omega - 4 linie

Gabloty Omega System wykonane s3 na bazie systemu profili
aluminiowych oraz najwyzszej jakosci materiatéw gwarantuja-
cych ich trwatosg, estetyke, funkcjonalnosé i bezpieczenstwo.

Gabloty oferowane sa w 4 wariantach estetycznych i zarazem
funkcjonalnych.

Omega
SHARP Line

Gabloty wykonane z delikat-
nych i lekkich profili. Idealne do
produkgji ram takze w matych
formatach.

Zawiasy s3 niewidoczne, dzieki
czemu front gabloty stanowi
jednolita ptaszczyzne.

$H0Mmesa

Omega SLIM Line

Gabloty zbudowane z prostych i estetycznych profili
o uniwersalnym charakterze wizualnym. Swietnie spraw-
dzajg sie przy produkgji konstrukeji o wiekszych rozmiarach.

Gtéwne zalety to mocna budowa oraz narozniki t3czone
pod katem 45 stopni, bez plastikowych narozy.



20Mmesa

Opcje budowy

okno otwierane
na bok
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Elicanikl lub wyktadziny

zamek patentowy

Omega CLASSIC Line

Gabloty produkowane z uniwersalnych, owalnych profili.
Ich subtelny i delikatny ksztatt sprawia, ze gabloty dobrze
wygladaja w réznych pomieszczeniach. Narozniki ram
wykonane z tworzywa.



Gabloty wiszace

Omega SHARP Line

Gabloty informacyjne wykonane z prostych i lekkich profili
aluminiowych. Ich delikatny ksztatt umozliwia produkcje gablot
takze o matych rozmiarach.

Giowng zalety jest mata glebokosc zewnetrzna oraz
niewidoczne zawiasy.

Gablota pojedyncza, %
szyba w ramie ——

nr katalogowy G/15

Gablota pojedyncza,

szyba w ramie
nr katalogowy G/15




@® WYMIARY

- dostosowane do potrzeb

- standardowe .

55cmx75cm
75cmx 80 cm
70cmx 100 cm
80 cmx 120 cm

- wewnatrz gabloty - 1,5 cm

i+ GEEBOKOSC
. -zewnetrzna gabloty - 3,3 cm

WYPELNIENIE

PLECY

- magnetyczne (mocowanie materiatow

7a pomoca magnesow)

- wykonane z korka lub tkaniny

(mocowanie materiatow za pomoca pinesek)

OKNO
- szkto zwykte lub bezpieczne
- tworzywo (pleksi)

KONSTRUKCJA

wykonana z profili aluminiowych
anodowanych (kolor srebrny mat)
lub malowanych proszkowo na
dowolny kolor z palety RAL

Instytut Fizyki
tel. 537 592 98
Zapraszamy co

DODATKI

- oSwietlenie - pasek
z diodami LED

- grafika umieszczona
na oknie gabloty

Hsome

syste

>ga




Gabloty wiszace

Omega SLIM Line

Gabloty informacyjne wykonane z prostych i solidnych profili
aluminiowych. Ich uniwersalny ksztatt sprawia, ze gabloty

mozna wykorzystac w pomieszczeniach o réznej stylistyce.

Gablota pojedyncza,
szyba w ramie
nr katalogowy G/01

Gablota podwéjna,
szyby w ramie
nr katalogowy G/04

Gablota z fryzem,

szyba w ramie
nr katalogowy G/03

Gablota z fryzem,
szyby suwane
nr katalogowy G/03

Gablota pojedyncza,
szyby suwane

nr katalogowy G/02
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KONSTRUKCJA

wykonana z profili
aluminiowych anodowanych
(kolor srebrny mat) lub
malowanych proszkowo na
dowolny kolor z palety RAL

WYMIARY - oswietlenie
- sprezyny gazowe - sitowniki
- dostosowane do potrzeb - fryz zinformacja

- lub standardowe

75cmx70cm
80cmx90cm
100 cm x 85cm
120cm x 95 cm
150 cm x 105 cm

GLEBOKOSC
- wewnatrz gabloty - 3,5cm
- zewnetrzna gabloty - 6,9 cm

WYPELNIENIE

PLECY
- magnetyczne (mocowanie materiatow
73 pomoca magnesow)

- wykonane z korka lub tkaniny
(mocowanie materiatow za pomoca
pinesek)

OKNO
- szkto zwykte lub bezpieczne
- tworzywo (pleksi)



Gabloty wiszace

Omega OVAL Line

Gabloty informacyjne wykonane z solidnych i masywnych
profili aluminiowych. Idealne do produkcji ram o duzych
rozmiarach. Konstrukcja gablot taczy nowoczesnos¢ z duzg
trwatoscia i wytrzymatoscia.

Gablota pojedyncza,

szyba w ramie
nr katalogowy G/05

Gablota pojedyncza,

szyby suwane
nr katalogowy G/06

Gablota z fryzem,

szyba w ramie
nr katalogowy G/07

Gablota z fryzem,

szyby suwane
nr katalogowy G/07
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@® WYMIARY ,
- dostosowane GLEBOKQSC
do potrzeb - wewngatrz gabloty - 4,5cm
- standardowe - zewnetrzna gabloty - 8 cm

‘ KONSTRUKCJA
' wykonana z profili
'+ aluminiowych

» anodowanych

* (kolor srebrny mat)
»  lub malowanych

. proszkowo na

90 cm x 85cm
10 cmx 80 cm
130cmx 90 cm
160 cm x 100 cm

dowolny kolor
z palety RAL

WYPELNIENIE

PLECY

- magnetyczne

(mocowanie materiatow

7a pomoca magnesow)

- wykonane z korka lub

tkaniny (mocowanie

materiatéw za pomocg =00 oseeeeeee-aa--
pinesek)

OKNO .
- szkto zwykte lub :
bezpieczne :
~ tworzywo (pleksi) E

@ DODATKI
- oSwietlenie
- sprezyny gazowe - sitowniki
- fryz z informacja




Gabloty wiszace

Omega CLASSIC Line

Gabloty informacyjne wykonane z owalnych i delikatnych
profili aluminiowych. Gablota z szyba w ramie wykonywana jest
w dwach wariantach: gtebokos¢ zewnetrza gabloty 3 cm lub 6 cm.

Gablota pojedyncza,

szyba w ramie
nr katalogowy G/11

Gablota pojedyncza,

szyby suwane
nr katalogowy G/12

Gablota podwdjna,
szyby w ramie
nr katalogowy G/14




20Mmesa

@ KONSTRUKCJA @ WYMIARY
. - dostosowane do potrzeb
- lub standardowe

wykonana z profili

kolor z palety RAL. 200 cm x 100 cm 3cmlubbcm

. aluminiowych i 75cmx55cm

. anodowanych (kolor . 80 cmx75cm GtEBOKOSC

. srebrny mat) lub : 100 cm x 70 cm - wewnatrz gabloty:

. malowanych : 120 cm x 80 cm 1,5cmlub3cm

E proszkowo na dowolny E 150 cm x 90 cm - zewnetrzna gabloty: >

Narozniki ram
wykonane z tworzywa.
W wersji pogtebionej
narozniki tgczone pod
katem 45 stopni.

@ WYPEENIENIE

PLECY

- magnetyczne
(mocowanie materiatow
7a pomoca magnesow)
- wykonane z korka lub
tkaniny (mocowanie
materiatéw za pomocg
pinesek)

OKNO

= szkto zwykte lub
bezpieczne :
- tworzywao (pleksi) 0

DODATKI
- oSwietlenie - pasek z diodami LED
- sprezyny gazowe - sitowniki - tylko
w pogtebionej wersji gabloty

- fryz z informacja




Gablot\/ StOjace Gabloty aluminiowe wykonane z waskiego, lekkiego,

estetycznego profilu.

u
O m e a S H A R P L I n e Dzieki niewidocznym zawiasom front gabloty stanowi jednolita ptaszczyzne. Mata
gtebokos¢ zewnetrzna gablot to dodatkowa ich zaleta.

%

R ——

Gablota stojaca - ?/é

przenosna
nr katalogowy GT/07




WYPELNIENIE

PLECY

- magnetyczne (mocowanie
materiatow za pomocg magnesow)

OKNO
- szkto zwykte lub bezpieczne
- tworzywo (pleksi)

WYMIARY

- dostosowane do potrzeb lub
- standardowe

50cmx70cm

70cm x 100 cm

@ KONSTRUKCJA

i wykonana z profili aluminiowych
anodowanych (kolor srebrny mat)
lub malowanych proszkowo na
dowolny kolor z palety RAL

PODSTAWA

- noga wykonana z okragtego profilu
aluminiowego

- podstawa stabilizujaca - stalowa lub
betonowa z ostong z tworzywa



Gabloty stojace

Gabloty informacyjne wykonane z prostych i estetycznych profili aluminiowych.

= Solidne stupy stalowe zapewniaja funkcjonalnosé i trwatos¢ konstrukgji. Gabloty
O I‘ r I e a S LI M LI n e przystosowane do trwatego montazu z podtozem lub w wersji przenosnej ustawiane na
podstawach stabilizujacych.

Ga_blota Gablota podwéjna,
pojedyncza, szyba w ramie

szyba w ramie nr katalogowy GT/02
nr katalogowy GT/01




WYMIARY

- dostosowane do potrzeb lub
- standardowe

100x70x 200 cm

150 x 100 x 200 cm

200x 100 x 200 cm

GEEBOKOSC:

- wewnatrz gabloty - 3,5cm
- zewnetrzna gabloty - 6,9 cm,
w wersji dwustronnej - 14 cm

@ KONSTRUKCJA
wykonana z profili aluminiowych
anodowanych (kolor srebrny mat)
lub malowanych proszkowo na
dowolny kolor z palety RAL

Nogi gabloty wykonane z profili
stalowych o $rednicy 6 cm,

malowanych proszkowo.

WYPELNIENIE

PLECY

- magnetyczne (mocowanie
materiatéw za pomoca
magnesow)

OKNO

- szkto zwykte lub
bezpieczne

- tworzywo (pleksi)

@ DODATKI

- o$wietlenie
- sprezyny gazowe
- fryz z informacja

1 poMmesa




Gabloty stojace

Gabloty informacyjne wykonane z masywnych i solidnych profili
aluminiowych. Wewnatrz znajduje sie mocna stalowa konstrukcja. Géra

O m e a OVAL L - n e + gabloty zakorniczona owalnym profilem. Gabloty przeznaczone do trwatego
g I montazu z podtozem.

Gablota pojedyncza,

szyba w ramie
nr katalogowy GT/03

Gablota podwéjna, Gablota potréjna,
szyba w ramie szyba w ramie
nr katalogowy GT/04 nr katalogowy GT/05

e
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KONSTRUKCIA @---------

wykonana z profili aluminio-
wych anodowanych (kolor
srebrny mat) lub malowanych
proszkowo na dowolny kolor
z palety RAL

Nogi gabloty wykonane

z szerokich owalnych profili
aluminiowych o mocnej
wewnetrznej konstrukcji

stalowe;. . eI e 1| Axanencks ORKISTRA
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- dostosowane do potrzeb lub FE23
- standardowe
70 cm x 100 cm x 200 cm i TR
- o o ot ke i
100 cm x 150 cm x 210 cm | 3 | °

150 cm x 100 cm x 200 cm
220cmx 100 cm x 210 cm

GtEBOKQSC:
- wewnatrz gabloty - 3,5cm
- zewnetrzna gabloty - 14 cm

WYPELNIENIE

PLECY

- magnetyczne (mocowanie
materiatéw za pomoca
magnesow)

OKNO

- szkto zwykte lub bezpieczne
- tworzywo (pleksi)




Gabloty stojace

Gabloty informacyjne wykonane z masywnych i solidnych profili alumi-
niowych. \Wewnatrz znajduje sie mocna stalowa konstrukcja. Gora gabloty

O m e a OVAL Li n e zakorczona prostym profilem. Gabloty przeznaczone do trwatego montazu
g z podtozem.

Gablota pojedyncza, Gablota podwdjna, Gablota potréjna,
szyba w ramie szyba w ramie szyba w ramie

nr katalogowy GT/03 nr katalogowy GT/04 nr katalogowy GT/05
| — e ———

—
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Gabloty stojace

Omega OVAL Line++

Gablota pojedyncza,

szyba w ramie
nr katalogowy GT/03

Gablota podwdjna,

szyba w ramie
nr katalogowy GT/04

Gabloty informacyjne wykonane z masywnych i solidnych
profili aluminiowych. Posiadaja wewnetrzng mocng konstrukcje
stalowa. W gérnej czesci znajduje sie fryz, na ktérym mozna
umiescic tekst lub informacje graficzna. Gabloty przeznaczone do
trwatego montazu z podtozem.

Gablota potréjna,

szyba w ramie
nr katalogowy GT/05
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Cl a b | Ot\/ SPECiaIne . gabloty na klucze - classic

NA KLUCZE

. kasetki na klucze specjalne

@ WYPEELNIENIE
OKNO

- szkto zwykte

lub bezpieczne

- tworzywo (pleksi)

BOKI
' - kolor plecw moze
by¢ dowolny

- ptyta kompozytowa

‘ KONSTRUKCJA . WYPELNIENIE
@ WYMIARY + wykonana z profili 1 OKNO m
' orazliczba ' aluminiowych anodowanych 1 - szkto zwykte
' przegrodek *  (kolor srebrny mat) lub i lub bezpieczne
! naklucze ! malowanych proszkowo na - tworzywo (pleksi) E
' dostosowane ' dowolny kolor z palety RAL E
E do potrzeb E : BOKI

----- ©® WYMIARY
oraz liczba haczykow
dostosowane do potrzeb lub
standardowe:
55 cm x 55 cm - 50 kluczy
55 cm x 110 cm - 100 kluczy
85 cm x 110 cm - 150 kluczy

; BRELOKI

! wykonane z laminatéw
‘ DODATKI grawerskich wykonana z profili

- numeracja wykonana z folii - w dowolnym ksztatcie aluminiowych anodowanych GtEBOKOSC

samoprzylepnej - w dowolnym kolorze (kolor srebrny mat) lub - wewnatrz gabloty - 3,5 cm
- breloki wykonane z laminatu (wybranym z zakresu malowanych proszkowo na lub4,5cm

grawerskiego dostepnych materiatow) dowolny kolor z palety RAL - zewnetrzna gabloty - 6,9 cm

KONSTRUKCJA




gabloty na klucze z podwéjnym dnem

WYPELNIENIE
OKNA
- tworzywo (pleksi)

PLECY
- kolor plecéw moze
by¢ dowolny

Nypiteatz 47 an
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KONSTRUKCJA
wykenana z profili

aluminiowych anodowanych WYMIARY

(kolor srebrny mat) lub i GLEBOKOSC wewnatrz
malowanych proszkowo na gabloty oraz liczba haczykéw
dowolny kolor z palety RAL dostosowane do potrzeb

\ somega

DODATKI
- numeracja,
wykonana z folii

samoprzylepnej

- breloki, wykonane \
. \

z laminatu

grawerskiego



Gabloty specjalne ® KONSTRUKEJA

wykonana z profili
aluminiowych anodowanych

+ (kolor srebrny mat) lub
E malowanych proszkowo na

dowolny kolor z palety RAL

- KOPUEA
wykonana z two| a
. gabloty na sztandar OVAL line (p\(eksi) Sk

WYMIARY
WYMIARY
- dostosowane do potrzeb lub
- standardowe
130x130cm

GEEBOKOSC
- wewnatrz gabloty - 4,5 cm
- zewnetrzna gabloty - 8 cm

-
KONSTRUKCJA

wykonana z profili aluminio-
wych anodowanych (kolor

WYPELNIENIE srebrny mat) lub malowanych

PLECY proszkowo na dowolny kolor

- magnetyczne z palety RAL
- wytozone tkaning

OKNO
- szkto zwykte lub - '
bezpieczne

- tworzywo (pleksi) DODATKI
B - uchwyty na drzewiec

sztandaru

- oswietlenie

- sprezyny gazowe



gabloty na sztandar

WYMIARY
- dostosowane do potrzeb lub
- standardowe 130 x 130 cm

GtEBOKOSC
- wewnatrz gabloty - 3,5cm
- zewnetrzna gabloty - 6,9 cm

DODATKI
- uchwyty na
drzewiec sztandaru
- oSwietlenie

- sprezyny gazowe

KONSTRUKCJA
wykonana z profili aluminio-
wych anodowanych (kolor
srebrny mat) lub malowanych
proszkowo na dowolny kolor
z palety RAL

ssomega

system




Gabloty i tablice

NA KARTY
PRACOWNICZE

Wykonywane s3 w wersji wiszacej oraz stojace;j.
Kazdorazowo parametry ustalane sg indywidualnie
wedtug potrzeb uzytkownikow.

@ WYMIARY

oraz liczba kieszeni na karty
dostosowane do potrzeb

- lub standardowe

50cm x 100 cm

100 cm x 150 cm

DODATKI
opis wykonany z folii
samoprzylepnej

KONSTRUKCJA
wykonana z profili
aluminiowych anodowanych
(kolar srebrny mat) lub
malowanych proszkowo na
dowolny kolor z palety RAL

WYPELNIENIE
kolor frontu moze by¢
dowolny




90MeEsa

KONSTRUKCJA

wykonana z profili aluminiowych
anodowanych (kolor srebrny mat)

lub malowanych proszkowo na dowolny
kolor z palety RAL

- noga wykonana z profilu aluminiowego
- podstawa stabilizujaca - stalowa

WYMIARY

oraz liczba kieszeni na karty
dostosowane do potrzeb

- lub standardowe

50 cmx 100 cm

100 cm x 150 cm

DODATKI
opis wykonany z folii
samoprzylepnej
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Bogata oferta Omega System

Gabloty ekspozycyjne

Funkcjonalne i estetyczne gabloty ekspozycyjne wykonane z  profili
aluminiowych oraz szkta. Oferujemy szeroki wybor w zakresie wymiaréw oraz
wyposazenia. Solidna konstrukcja oraz najwyzszej jakosci materiaty
gwarantujg wieloletnig eksploatacje. Doskonale sprawdzajace sie w muzeach,
galeriach oraz innych obiektach o charakterze wystawowym. W ofercie: gabloty
ekspozycyjne, stojace, wiszace, pulpitowe.

ssomega

system

Scianki ekspozycyjne

Nowoczesne Scianki wystawowe wykonane z wysokiej jakosci materiatow.
Solidna konstrukcja gwarantuje wieloletnig eksploatacje. Przeznaczone s3 do
ekspozycji materiatéw reklamowych i informacyjnych wewnatrz budynkéw
lub w plenerze. Scianki plenerowe sa odporne na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych i sprawdzaja sie w réznych warunkach. Zastosowanie
systemowych profili sprawia, ze montaz scianek jest tatwy i nie zajmuje wiele
czasu, co zapewnia duza mobilnos¢ systemu.




Oznakowanie
przestrzeni

Trwate i funkcjonalne tablice i tabliczki informacyjne wykonane z wysokiej
jakosci materiatéw. System z mozliwoscig wymiany pojedynczych informacji
jest polecany szczegélnie tam, gdzie zachodzi koniecznos¢ czestej ich
wymiany. Poszczegélne elementy oznakowania wykonywane s3 wedtug
potrzeb i wymagan klienta.

| el
W rekicro 440

412

PRZEWIAZKA

Wybierz DOBRY KIERUNEK
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Omega System
ul. Pszczelnicza 14
41-100 Siemianowice Slaskie
www.omegasystem.pl

OBStUGA KLIENTA:

tel: 327628010 327628018 322512803 -
fax: 322512803 -
E-mail: biuro@omegasystem.pl
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